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Caiet de sarcini privind achizitionarea bunurilor prin licitatie in cadrul
proiectului ,,Lansarea unui atelier de producere a fototapetului si a
publicitatii interioare”.

Nr. . Unitatea . Specificarea tehnica deplina solicitatia, Standarde de
Denumirea - . | Cantitatea s o
Lot de masura referinta
Lot 1 | Imprimanta buc 1 Parametri generali:

- Tehnologia de imprimare LATEX — printuri fara
miros, ecologic si sdandtos pentru mediu, operatori si
clienti. Uscare imediata, poti livra lucrarea Tn aceeasi
zi. Durabilitatea printurilor cu expunere la exterior 3
ani fara laminare si 5 ani cu laminare, gama larga de
materiale posibil de utilizat — folii autoadezive,
banner, textile, canvas, film backlit, hartii si alte
materiale poroase.

- Alimentare din rola, rola colectoare, cutter
transversal automat (autocolant, hartie)

- Role de la 254 mm la 1625 mm, intre 580 mm la
1625 mm cu suport complet

- diametru rola pana la 250 mm.

- Imprimare cu margini de minim 5/5/5/5 mm

- Grosime suport de material de 0,5mm.

- Rezolutia de 1200x1200dpi

- Cartuse de cerneala

- Min 6 capete de imprimare

- Tipul de cerneala LATEX sau echivalent

- Certificare de mediu

- Alimentare — tensiune de 200-240V

- Software licentiat inclus

- Set complet de cerneala inclus

- Instalare si training operator inclus

Lot 2 | Cutter Plotter buc 1 Parametri generali:

- Tip de taiere: Cutit drag-knife, cu TurboCut si
emulare moduri Tangentiale

- Latime taiere: pand la 160cm

- Viteza taiere: pana la 120cm/sec

- Acceleratie: Pana la 3G

- Acuratete: 0.2% din deplasare sau 0.25 mm, oricare e
mai mare

- Repetabilitate: +0.1 mm

- Forta de taiere: 0 la 600 grame apasare, in pasi de 5
grame

- Grosime de taiere: 0.05 la 0.25 mm; 0.8 mm (cu lama
optionala sandblast)

- Interfete: USB and Ethernet (LAN)

- Software licentiat

- Instalare si training operator inclus
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Lot 3 | Aparatde
sudare banner
si PVC

buc

Parametri generali:
- Latimea sudurii 2-4 cm.
- Viteza de sudare — 0,5-8mt/min.
- Temperatura Maxima — 600C.
- Display LED de control.
- Control LED light.
- Laser pointer suport la taiere.
- Alimentare 110-230V, 50/60HZ
- Puterea max. 3000W

Cerinte fata de
termenul de garantie

— Garantie: minim 12 luni

Cerinte fata de livrare

— Termen de livrare maxim 60 zile;
—  Locul livrarii: mun. Cahul

Cerinte post-garantie

— Posibilitatea semnarii contractului post-garantie (de
catre beneficiarul bunului).

— In caz de defectiune si asigure reparatia bunului
defectat in termen de 15 zile lucratoare si inlocuirea
bunului defectat cu un alt bun functional pe perioada
inlaturarii defectiunilor.

Conformitatea cu
standarde de
conformitate

— CE - Ecologic Clean

Certificat de origine

— De la producator

Termenul de
valabilitate a ofertei:

— 60 zile
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